





Telecommunicatiemiddelen voor de bouwplaats.

7. Praktijkvoorbeelden’

In figuur 4.2 zijn vijf communicatielijnen en randapparatuur fussen mensen, machines en
databanken weergegeven:

e Lijn A: tussen mensen.

» Lijn B: tussen mensen en databanken.

» Lijn C: tussen mensen en machines.

¢ Lijn D: tussen machines en databanken.

e Lijn E: tussen machines.

In de volgende paragrafen worden voorbeelden gegeven die in de literatuur en op de BAUMA98
gevonden zijn.

7.1 Communicatie tussen mensen
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Figuur 7.1.2. Informatie-overdracht tussen uitvoerder en kraanmachinist.

De kraanmachinist kan op een beeldscherm in zijn cabine zien welke hijjsklussen hij de komende
dag moet uitvoeren, De uitvoerder stuurt deze informatie via een communicatieliin naar de
hijskraan. [Van Overveld, Van der Sanden]

' Verzameld door Ger Maas, Arko Heitbrink, Moniek Stoffele en Frans van Gassel
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Figuur 7.2.3. Scannen van gegevens van een informatiedrager.
Gegevens op een etiket van wapeningsstaal worden gescand en in een computer voer verdere
bewerkingen opgeslagen.
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Figuur 7.2.4. Leren met een CD-ROM als een ‘simulator’.
De kraanmachinist kan achter de computer ‘droog’ hijsen leren met een specifiek kraantype.
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2 N 4 :
Figuur 7.3.3. Registreren van prestaties van machines.

De uitvoerder of de materieeldienst kan na een week zien wat voor prestaties bijvoorbeeld een
torenkraan heeft geleverd.

Figuur 7.3.4, Weergeven prestaties van machines.
Door het op bepaalde plekken van een machine een videocamera te plaatsen kan de bestuurder of
machinist zien wat er gebeurd.

ReadySat '

ReadyCall

Figuur 7.3.5. Informatie-uitwisseling tussen materiaalleveranciers en hun transportvioot.
De mortelfabrikant onderhoudt on-line contact met de trucmixers.

27



Telecommunicatiemiddelen voor de bouwplaats.

7.4 Communicafie tussen machines en databanken

i

Original surface

Figuur 7.4.1. Uitlezen van CAD-files om machines qan te sturen.

Iy

esgned nrface

Een total station leest de informatie in, die nodig is om de machine procesgegevens te verstrekken.

7.5 Communicatie tussen machines

RTEES (WEHEZS—)
Display {examplg)

Figuur 7.5.1. Informatie-uitwisseling tussen torenkranen [Fujita].
Om botsingen van de kraangieken te voorkomen worden de bewegingen in een centrale computer
opgeslagen.
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8. Nabeschouwing

In deze reader hebben we geprobeerd het technologie aanbod van communicatiemiddelen aan de
hand van voorbeelden duidelijk te maken. De bouwwereld zit te wachten op oplossingen voor hun
problemen. Een aantal van deze problemen kan met telecommunicatiemiddelen worden opgelost.
De technologie op het gebied van draadloze communicatie en robuuste draagbare randapparatuur is
ervoor beschikbaar.

Waar het aan ontbreekt zijn de applicatievragen. Welke informatie, hoeveel informatie en waar
moet die informatie terechtkomen zijn vragen die nog beantwoord moeten worden. Niet de
leveranciers van communicatiemiddelen kunnen deze vragen beantwoorden maar wel de
bouwwereld. Figuur 8.1 geeft deze problematiek weer.

Oplossingen
voor een applicatie met
behulp van
telecommunicatie
technologie

Technologie
aanbod

Applicatie
vragen

Figuur 8.1. Oplossingen vergen technologie aanbod en applicatie vragen.

Nieuwe telecommunicatiemiddelen zullen ook nieuwe patronen ontwikkelen hoe mensen met elkaar
communiceren. Bij het oppakken van een mobiele telefoon vraagt men niet meer hoe het met je gaat
maar waar je bent. Qok bij e-mail ontstaat een taalgebruik, dat een stuk informeler is dan de taal die
in een brief of fax wordt gebruikt, enigszins vergelijkbaar met turbotaal. In een e-mail wordt meer
emotie gestopt en deze emotie heeft een uitvoerder hard nodig om zijn probiemen op te lossen.
Deze vaardigheid zal geleerd moeten worden. '
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Bijlage A
CIB Task Group 27
Human-Machine Technologies
for Construction Sites
Scope Task Group TG27

Human-Machine Technologies for Construction Sites

1. Production Model

In the scope of this Task Group the emphasis is on the application of technologies for
production processes on construction sites. A production model is set up to describe the
production process on the construction site. The production model is indicated by a
rectangle with in- and outputs. Inputs are: building parts, construction plan, labour and
equipment. Qutputs are: the building and waste. See Figure 1. The model is based on the
notation of the iIDEFQ method.

Construction Plan
(Information)

Building Site -~~~ ===
Building Parts Production . Building
(Input) =™ Process ' (Output)

O S B ————— Waste
(Output)
Labour  Equipment
(Energy) (Energy)

Figure 1. The production model,

A wide range of technologies are necessary to:
B avoid hazardous work;

B improve the quality of work;

W shorten the production time;

W improve productivity and

B spare the environment

by the production on the site of a building.
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Bijlage B MICC-Project
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ONDERZOEK-
ACTIVITEITEN

De volgende onderzoekprojecien werden in
1987 afgerond:

Milieuclassificatie van bouwmaterialen

s Een promotieonderzoek van ir. Michie!
Haas dat zich heeft gericht zich op het
ontwikkelen van een methode waarmee
de milieu-, gezondheid- en maatschappe-
lijke belasting van een product of bouw
materiaal vanaf de winning tot aan het
hergebruik of afval-stadium aan de hand
van op te stellen criteria, beoordeeld kan
worden.

Trends in Veiligheid

= Een heleidsstudie met als doel om in het
licht van maatschappelijke trends en ont-
wikkelingen, kansen te bespreken voor
het verwezenlijken van veilige en gezende
werkomstandigheden op de bouwplaats.

Schilderwerk

* Het ontwerpen van een varbeterde werk
methode voor het uitvoeren van onder-
houdsschilderwerk op het gebied van
kwalitelt, arbeidsomstandigheden, milieu
en kosten . Dit gebeurde in het kader van
de bedrijistaktender ‘Schilders innoveren
1996°.

Reorganisatie Materieelbeheer

« Een samenwerkingsproject tot het doen
begeleiden van een reorganisatie van het
materieelbeheer.

Het onderzoekversfag 1997 is verkrijgbaar bif
het secretariaat van het UCB.

Milieubelastingskosten in de bouw

In epdracht van VROM en NOVEM werd een
onderzoek gedaan dat eind september 1998
wordt afgerond met een proefschrift, waarin
is trachten te komen tot een monetaire
waardebepaling van de milieubelasting van
bouwmaterialen en -producten uitgaande
van een duurzame ontwikkeling. De te ont-
wikkelen methode is een evaluatiemethode
om het milieuprofiel van producten met
elkaar te kunnen vergelijken. Het project
bouwt voort op andere in ontwikkeling zijn-
de methodieken zoals ‘levenscyclusanalyse’
en ‘'milieumnatan’ en voegt een vertaling van
het gekwantificeerde milieuprofiel naar
‘milieukosten' van een product toe en zal
zodoende een bijdrage leveren aan een ver-
beterd inzicht in de grootte van de ‘milieu-
kosten' in de bouw. Auieur F.F. Beetstra.
Het proefschrift is verkrijgbaar via het UCB.

OVERIGE
ACTIVITEITEN

Industrialisatie Uitvoeringsprocessen

In opdracht van en in samenwerking met
Volker Stevin organiseerde het UCB op 30
januari 1998 een workshop ‘Industrialisatie
en mechanisatie van de uitvoeringsproces-
sen’ teneinde de huidige visie van Volker
Stevin verder te ontwikkelen en aanzetten
tot toepassing van reeds ontwikkelde zaken
te kunnen realiseren.

BAUMA'98
In het wverlengde van het onderzoek
‘Telecommunicatiemiddelen...." waar dit

nummer aan gewijd is, hebben enige mede-
werkers van het UCB een stand bemand op
de BAUMA'98 die plaatsvond van 30 maart
tot en met 4 april in Munchen . Dit is ‘s
werelds grootste vakbeurs op het gebied van
bouwmaterieel en-materiaal.

TaskGroup27, TG27

In diezelfde week werd er, op donderdag 2
april, een meeting van TaskGroup27, TG27,
gehouden. TG27 is een werkgroep van het
Conseil International du Batiment, CIB, die
zich bezighoudt met ontwikkelingen van
bouwmaterieel op bouwplaatsen over de
hele wereld. In de dagen voor de meeting
hebben twee studenten van de faculteit
Bouwkunde van de Technische Universiteit
Eindhoven, op de BAUMA gezocht naar
voorbeelden van communicatie {(hulp-Jmid-
delen wvoor gebruik op bouwplaatsen. De
resultaten ervan zijn verwerkt in een presen-
tatie die op de meeting van TG27 werd
gehouden.

Bestuurswisseling UCB

tember 1998 werd Prof.ir. G.J. Maas

,behbe}nd tot directeur Design Build van de

Kon.BAM Groep. Hij blijft voor 1 dag per
week werkzaam aan de TUE en heeft daar-

‘om -ziin functie als secretaris/gedelegeerd

bestuurder van het UCB neergelegd. De laat-
ste’ wordt nu overgenomen door ir. H.
Rikhof, directeur Bedrijfsvoering van de

faculteit Bouwkunde aan de TUE,
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